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Napiecie znamionowe

Pojemno$é znamionowa

Waga

Rezystancja wewnetrzna

nEeEXon

MODEL: TN-XT-12-75-GD

6

12

75Ah@10hr-rate to 1.80V per cell @25°C
21.0 kg +3.0%

Srednio 7.0 mQ

12V 75Ah

Terminal B4(Mé)
Maksymalny pragd roztadowania 900 A (5 sec)
Zywotnosé Projektowana Life 10-12lat
C3 58.5Ah
Pojemnos¢ referencyjna €5 645AN
! vl C10 750 Ah
C20 78.0 Ah

13.5V~138V @ 25°C

Napigcie w trybie buforowym Kompensacja temperatury: -20mV/°C

14.4V~150V @25C
Kompensacja temperatury: -30mV/°C

podczas roztadownia: -40°C~50°C
podczas tadowania: -25°C~50°C
podczas sktadowania: -40°C~50°C

Napiecie w trybie cyklicznym

Dopuszczalny zakres

temperatury otoczenia « sitownie telekomunikacyjne

¢ centrale telefoniczne

« stacje energetyczne

« systemy fotowoltaiczne

« systemy o$wietlenia awaryjnego

* elekfrownie wiatrowe

* telewizje kablowe

* todzie, jachty, pojazdy elektryczne
* wozki golfowe, inwalidzkie

Normalny zakres temperatury otoczenia 25°C £ 3°C

Baterie (VRLA) mogg by¢ sktadowane do 9 miesiecy w
temperaturze 25°C po czym wskazane jest ponowne ich
natadowanie. W przypadku wyzszych temperatur odstep
czasu bedzie krotszy.

ABS.

Samoroztadowanie

Materiat obudowy
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Charakterystyka statego pradu roztadowania: Prad [A], (2
F.VITime | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.85V/cell| 100.9 85.8 7.8 571 43.2 35.4 22.5 17.8 14.5 11.7 10.2 8.29 7.08 3.86
1.80V/cell| 128.9 103.7 84.9 67.3 50.2 39.6 246 19.2 15.5 12.6 10.9 8.79 7.50 3.90
1.75V/cell| 141.7 113.3 91.3 69.9 52.1 41.4 255 19.5 15.9 12.9 11.2 8.94 7.58 3.94
1.70V/cell| 1544 120.9 95.9 72.7 54.2 42.7 26.5 20.1 16.3 13.2 11.5 9.07 7.65 4.01
1.65V/cell| 166.7 128.6 101.9 76.7 55.6 442 27.2 20.9 16.8 13.6 1.7 9.21 7.81 4.07
1.60V/cell| 180.9 137.5 108.6 81.0 57.9 45.8 28.2 21.6 17.4 141 12.0 9.30 7.89 4.09
oo = (Ul Q1€ 0 O olofe o Cl O O ole
F.V/ITime | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.85Vicell| 186.4 160.1 135.3 108.7 83.0 68.2 43.7 34.7 28.4 23.0 201 16.4 14.0 7.65
1.80V/cell| 2354 190.9 157.6 126.3 95.8 76.0 47.4 371 30.2 246 214 17.3 14.8 7.71
1.75V/cell| 254.5 205.9 167.9 130.1 98.4 791 49.0 37.7 30.8 251 22.0 17.6 14.9 7.78
1.70V/cell| 2711 216.8 1751 134.6 102.0 81.4 50.8 38.7 315 25.7 224 17.8 15.1 7.92
1.65V/cell| 289.9 228.8 184.7 140.9 103.6 83.5 52.0 40.1 325 26.3 228 18.0 15.4 8.02
1.60V/cell| 307.6 240.6 194.6 147.7 107.4 86.0 53.4 41.2 33.4 271 23.2 18.2 15.5 8.05

UWAGA: Powyzszej przedstawiono srednie wartoéci uzyskane w ciggu trzech cykli tadowania / roztadowania, a nie wartosci minimaine.
F.V = Napiecie koncowe roztadowania (V/ogniwo)



Krzywa charakterystyki roztadowan

Krzywa charakterystyki tadunku dia trybu buforowego

Temperatura:25°C
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Czas roztadowania

Temperatfura:25°C
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Czas tadowania(h)

Cykl zycia w odniesieniu do gtgbokoéci roztadowania
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Zalezno$é miedzy napieciem tadowania a temperaturg

Wplyw temperatury na pojemnosé
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Charakterystyka przechowywania
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Welxw iemEeratug na dlugi okres uzytkowania
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Oczekiwana zywotnosé (lata)
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Akumulator dopuszczony do fransportu droga lotniczg, morskq lub ladowq.
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special
Provision Aé7, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)
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