Zgodno$¢ z normami
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POWE R® PN-£-83016:1999

Akumulatory MW Power serii MWP s3 wykonane zasilanie awaryjne UPS, w systemach automatyki oraz jako
w technologii VRLA (AGM) i przeznaczone do stosowania Zrédto energii w urzadzeniach przenosnych, zasilanie
zarowno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych silnikdow i innych urzadzen w trybie pracy cyklicznej. Dla
aplikacjach w ktorych akumulator pracuje cyklicznie. roztadowan 50% do 600 cykli pracy. Projektowana
Preferowane zastosowania akumulatorow tej serii to: zywotnos$¢ wynosi 12 lat dla 20-25°C

Specyfikacja

Napiecie nominalne

Pojemnos$¢ nominalna

Dtugos¢ 226 mm

Szerokos¢ 135 mm
Wymiary
Wysokosé 207 mm

214 mm

Wysokos¢ catkowita

Charakterystyka

Wymiary mm (cale) 20h 57 Ah
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HEE 12 m-cy 65%
s| s Terminal /Obudowa M6/ ABS UL94 HB
5| 5
2| = Buforowe 13,5-13,8 V
tadowanie
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Zalecany/maksymalny moment dokrecenia M6: 7Nm/9Nm Max prad tadowania 165 A



